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CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
� Les câbles plats utilisés pour la réalisation des limandes NICOMATIC avec connectique
CRIMPFLEX® sont constitués de conducteurs plats en cuivre placés entre deux
feuilles de polymère adhésives.

DIMENSIONS
� Conducteurs en cuivre nu section 1,57mm x 0,076mm
� Pas : 2.54 mm.
� Nombre de conducteurs : 2 to 36* disponible.
� Epaisseur des isolants : 0.1 mm.
* Nombre plus élevé de conducteurs disonible sur demande

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
� Tension de service 300 V eff.
� Tension d’essai 1100 V eff.
� Intensité admissible par conducteur 3 A
� Résistance linéique 160 Ω /Km

CERTIFICATS
� UL E 235596 / UL E 232912 / UL E 203388

(Appliance Wiring Material - Component)

CARACTERISTIQUES THERMIQUES
� Câble - 55° C à + 105° C
� Inflammabilité UL VW-1

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
� Rayon de courbures 0 = 1 fois

25 mm = 10 million cycles

CODIFICATION POUR LE SYSTEME DE
REFERENCEMENT EN PAGE 31

Limandes Standard RoHS

comp
liant

�

CODE
M4
S1
S2
S3
S4
S5
S6

TABLE DES CONTACTS

CODE
F1
F2
F3
F4
F5
F6
M1
M3 AUTRE, NOUS CONSULTER

TABLES DES BOITIERS

CODE

D

2

7

1

REFERENCE
10025-12
10025-32
11506-12
11506-32
14106-12
14106-32
13595-12
12410-12

REFERENCE

1L xx

OF xx

OM xx

OL xx

OP xx AUTRE, NOUS CONSULTER

REFERENCE

OD xx

2E xx

7F10 xx

1E xx

REFERENCE
12410-32
10241-12
10141-12
10167-12
10067-12
12887-12
11612-12

CODE

V

H

N

L

P

Merci de nous consulter pour les connexions câble plat à rond.

Pour liaison carte à carte au pas de 2,54mm
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S1( )( )F2 L( )( )(R)254 PW 14 E 0305

Limandes Standard

Système de référencement des limandes CRIMPFLEX ®

BOITIER - X

� Taille du conducteur nu
E – 0.076 mm dʼepais x 1.57 mm large

� Nombre de conducteurs

� Style

PW – Polyester blanc standard

� Pas

254 – 2.54 mm

— Autres options sur demande, merci de prendre contact avec NICOMATIC et/ou voir la page 30 —

� Longueur en mm
(Mesurée dʼun bout à lʼautre)

CÔTÉ
GAUCHE

CÔTÉ
DROIT

Type de connecteur

TERMINAISON
� S1 – Terminaison mâle standard

Réf.10241-12
� S5 – Terminaison mâle à bossage

inversé, Réf. 12887-12
CONTACT FEMELLE

� *F1X – Force dʼinsertion forte
Réf. 10025-12

� *F2X – Force dʼinsertion forte
dorée, Réf. 10025-32

� *F3X – Force dʼinsertion faible
Réf. 11506-12

� *F5X – Hi Flex, Réf. 14106-12
CONTACT MÂLE

� *M1 –Mâle court carré,
Réf. 13595-12

� *M3X– Mâle carré long,
Réf. 12410-12

� *M4X– Mâle carré long doré,
Réf. 12410-32

*LE TYPE DE BOÎTIER DOIT ÊTRE
SPÉCIFIÉ, VOIR CI-DESSOUS ET

SUR LA PAGE 30.

� L – Boîtier avec latch, Réf. OL-XX

� D – Boîtier avec bossage, Réf.OD-XX

� V – Boîtier à verrouillage, Réf. 1L-XX

� H – Boîtier standard, Réf. OF-XX

� 4 – Boîtier double rangée, Réf. 4F-XX

� 7 – Boîtier de faible hauteur, Réf. 7F10-XX

B
C

K
W

B
C

K
W

Options : B (coudage à -90°), C (coudage à +90°), K (isolant polyimide),
R (sertissage à l’opposé du côté droit), W (isolant polyester)

LONGUEUR DU CÂBLE

LONGUEUR DU CÂBLE

B : Coudage
dans le sens
de sertissage

C : Coudage dans
le sens inverse
de sertissage


