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Advanced Contact Technology

PVC-isolierte Litzenleitungen PVC Insulated Multistrand Wires Câbles multi-brins
à isolation en PVC

Flexivolt-E

HK ... / FLEXI-E/HK ...

HK 0,127 22.0060-T* 0,127 65 x 0,05 2,0 0,48 0,26 1,0 50 600 3
Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q8 L9

FLEXI-E/HK 0,17 60.7041-T* 0,17 84 x 0,05 3,2 0,52 0,40 1,4 50 600 4
Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 L9

FLEXI-E/HK 0,25 60.7013-T* 0,25 129 x 0,05 3,9 0,70 0,35 1,4 300 2000 6
Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7 Q8 L9

FLEXI-E/HK 0,50 60.7005-T* 0,50 256 x 0,05 8,3 1,0 0,55 2,1 500 2200 10
RS0 Q1 Q2 Q3 Q4
Q5 Q6 Q7 Q8 L9

FLEXI-E/HK 1,0 60.7009-T* 1,0 511 x 0,05 14 1,5 0,60 2,7 750 3500 19
RS0 Q1 Q2 Q3 Q4
Q5 Q6 Q7 Q8 L9

FLEXI-E ...

FLEXI-E 0,10 60.7001-T* 0,10 26 x 0,07 1,8 0,40 0,30 1,0 150 2000 2
Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7 L9

FLEXI-E 0,15 60.7002-T* 0,15 39 x 0,07 3,5 0,50 0,50 1,5 500 2200 4
Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7 L9

FLEXI-E 0,25 60.7003-T* 0,25 66 x 0,07 4,8 0,65 0,50 1,7 500 2200 6
Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7 L9

FLEXI-E 0,50 60.7004-T* 0,50 129 x 0,07 8,3 0,90 0,60 2,1 500 2200 10
Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6 Q7 Q8 L9

FLEXI-E 0,75 60.7006-T* 0,75 196 x 0,07 11 1,25 0,55 2,3 500 2200 15
RS0 Q1 Q2 Q3 Q4
Q5 Q6 Q7 L9

FLEXI-E 1,0 60.7008-T* 1,0 259 x 0,07 15 1,4 0,65 2,7 750 3500 19
RS0 Q1 Q2 Q3 Q4
Q5 Q6 Q7 L9

FLEXI-E 1,5 60.7010-T* 1,5 392 x 0,07 20 1,7 0,65 3,0 750 3500 24
RS0 Q1 Q2 Q3 Q4
Q5 Q6 Q7 Q8 L9

FLEXI-E 2,5 60.7012-T* 2,5 651 x 0,07 32 2,4 0,60 3,6 750 3500 32
RS0 Q1 Q2 Q3 Q4
Q5 Q6 Q7 Q8 L9

Hoch flexible, basisisolierte

Litzenleitungen.

Highly flexible basic insulated

stranded wire.

Câble très souple à isolation

simple.

Typische Anwendung Typical Application Applications

Interne Verdrahtung bewegli-

cher Bauteile mit mittlerer me-

chanischer Beanspruchung.

Hoch flexible Verbindungslei-

tungen im Laborbereich, wenn

mit kleinen Spannungen gear-

beitet wird.

Internal wiring of mobile com-

ponents under moderate me-

chanical stress. Highly flexible

connecting leads for

low-voltage applications in the

laboratory field.

Câblage intérieur de pièces

mobiles avec des contraintes

mécaniques moyennes. Cor-

dons de liaison extra-souples

dans le domaine Labo (utilisa-

tion en basse tension).
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n x Ø mm kg/km mm mm mm V VAC A


