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BNC LEADS
(Non-standardized)

CORDONS BNC
(Non normalisés)

BNC - LEITUNGEN
(Nicht normengerecht)
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Ref.
FER - 4

L cm

100
200
100
200

100
200
100
200

100
200
100
200

100
200
100
200

7060 MI-50 Ω -100 #      8060 MI-50 Ω -100 #
7060 MI-50 Ω -200 #      8060 MI-50 Ω -200 #
7060 MI-75 Ω -100 #
7060 MI-75 Ω -200 #

7070 MI-50 Ω -100 #      8070 MI-50 Ω -100 #
7070 MI-50 Ω -200 #      8070 MI-50 Ω -200 #
7070 MI-75 Ω -100 #
7070 MI-75 Ω -200 #

7075 MI-50 Ω -100 #      8075 MI-50 Ω -100 #
7075 MI-50 Ω -200 #      8075 MI-50 Ω -200 #
7075 MI-75 Ω -100 #
7075 MI-75 Ω -200 #

7080 MI-50 Ω -100 #      8080 MI-50 Ω -100 #
7080 MI-50 Ω -200 #      8080 MI-50 Ω -200 #
7080 MI-75 Ω -100 #
7080 MI-75 Ω -200 #

Special measure cable ø3.9 mm
Câble spécial mesure ø3.9 mm
Speziell Messkabel ø3.9 mm

CABLE RG 58 ø5.9 mm
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