
CHÂSSIS
FACES AVANT

ACCESSOIRES 



ATLAS est un tiroir 19” prévu pour l’intégration d’éléments non standard : 
> batteries, alimentations, coffrets de mesure, etc...

ATLAS peut supporter les charges élévées : 
> chassis en acier zingué, 
> face avant en aluminium d’épaisseur 4 mm, 
> glissières à forte capacité de charge.

Sa conception permet une grande modularité :
> réglages possibles de la face avant en hauteur, 
> positions multiples du fond ou de la face arrière, 
> possibilité de montage de glissières, de verrouillages.

Pour parfaire votre intégration, ATOS pourra personnaliser votre face avant,
la face arrière ou tout autre composant : n’hésitez pas à nous consulter.

A PARTIR DE NOTRE STANDARD, NOUS POUVONS ...

CONSEILLER ÉTUDIER ADAPTER FABRIQUER INTÉGRER TESTER 

CHÂSSIS
FACES AVANT

ACCESSOIRES 

ATOS, société anonyme, 
est née de la fusion 
des établissements 
ATG Tolkit installés à Glos 
dans le Calvados 
et OSL Systèmes 
installés à Carros 
dans les Alpes Maritimes, 
dont les fabrications 
sont complémentaires.

> Baies, coffrets et châssis, 
standard et sur mesure,
pour ATG Tolkit.

> Bacs à cartes et systèmes,
standard et sur mesure,
pour OSL Systèmes.

GLOS
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CHÂSSIS

KKIT DE BASE ::

• Châssis standard 19”, largeur interne 425 mm.
• Charge admissible : 40 kg.
• Livré en kit.

CCOMPOSITION ::

11 1 face avant, brute protégée par un film ou brossée oxydée incolore.
22 2 flasques perforés en acier zingué blanc.
33 2 poignées en aluminium, oxydé incolore.
44 1 fond plein en acier zingué blanc.
55  1 panneau arrière en acier zingué blanc.

Visserie.

AACCESSOIRES ::

• Capot ajouré (page 7).
• Entretoise, guide-carte, guide-câbles... (page 9).

KKITS ÉGALEMENT DISPONIBLES ::

• Châssis ATLAS sans poignée.
• Châssis ATLAS avec poignées et loqueteaux.

(permet le verrouillage en baie par encliquetage sur supports 19” épaisseur 2 mm).

FFiigg..  3311
MODÈLE PRÉSENTÉ : CHASSIS STANDARD 3U, PROFONDEUR 460

Version avec loqueteaux

11

22

33

44

55

Capot ajouré 
en option

DOCUMENT NON CONTRACTUEL, LA SOCIÉTÉ ATOS SE RÉSERVE LE DROIT D’APPORTER SANS PRÉAVIS TOUTE MODIFICATION QU’ELLE JUGERAIT NÉCESSAIRE.
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ENCOMBREMENTS

NNOOTTAA  :: Dans le cas où le fond est monté à l’envers par rapport au schéma ci-dessus, 
il faut diminuer les cotes C et D de 11 mm.

HHaauutteeuurr  AA BB  ((uuttiillee)) CC  ((uuttiillee)) DD  ((uuttiillee)) DD  ((uuttiillee)) GG  ((zzoonnee  
ssaannss  ccaappoott aavveecc  ccaappoott dd’’uussiinnaaggee  ppoossssiibbllee))

2 U 88 54 61 73 -  76 63 49

3 U 132,5 99 106 118 - 121 108 93,5

4 U 177 143 150 162 - 165 152 138  

5 U 221,5 188 195 207 - 210 197 182,5

6 U 266 232 239 251 - 254 241 227

DDIIMMEENNSSIIOONNSS  

PPRROOFFOONNDDEEUURRSS  
EE  ((eexxttéérriieeuurr)) FF  ((uuttiillee))

360 355

460 455

563 558

FFiigg..  4411

MODÈLE PRÉSENTÉ : CHÂSSIS STANDARD 3U, PROFONDEUR 460
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FACE AVANT

N’hésitez pas à nous consulter pour une personnalisation (usinage, sérigraphie, ...) 
ou la réalisation de faces avant abattantes.

DDIIMMEENNSSIIOONNSS  

CCARACTÉRISTIQUES ::

11 Oblongs 6,8 x 10,3 mm (pour fixation 
sur baie). 1 seul oblong à 38 mm du haut
pour face 2 U.

22 4 x Ø 4,2  fraisés à 90°, profondeur 2,5 mm 
pour fixation des poignées 
(n’existent pas sur les faces sans poignée).

FFiigg..  5511

CHÂSSIS 3U

CHÂSSIS 5U

11

22

33

44  

HHaauutteeuurr  AA BB  CC  DD
2 U - 16,5 16,5 38,5

3 U 57 83 16,5 83

4 U 102 83 16 127,5

5 U 146 128 61 86

6 U 190,5 150 83 108

33 4 x Ø 4,2  fraisés à 90°, profondeur 
2,5 mm pour fixation sur les flasques 
du châssis (6 x pour 5 U et 6 U).

44 Découpes 8 x 15 mm 
(uniquement sur face avant 
pour loqueteaux).



DDiimmeennssiioonnss 22  UU 33  UU 44  UU 55  UU 66  UU
Profondeur 360 mm 2000614 2000616 2000619 2000622 2000625

Profondeur 460 mm 2000615 2000617 2000620 2000623 2000626

Profondeur 563 mm — 2000618 2000621 2000624 2000627

* Les châssis 2 U avec loqueteaux sont livrés sans poignée.

* Les châssis 2 U avec loqueteaux sont livrés sans poignée.

DDiimmeennssiioonnss 22  UU 33  UU 44  UU 55  UU 66  UU
Profondeur 360 mm 2000566* 2000567 2000568 2000569 2000570

Profondeur 460 mm 2000572* 2000573 2000574 2000575 2000576

Profondeur 563 mm — 2000578 2000579 2000580 2000581

DDiimmeennssiioonnss 22  UU 33  UU 44  UU 55  UU 66  UU
Profondeur 360 mm 2000520 2000521 2000522 2000523 2000524

Profondeur 460 mm 2000526 2000527 2000528 2000529 2000530

Profondeur 563 mm — 2000532 2000533 2000534 2000535

DDiimmeennssiioonnss 22  UU 33  UU 44  UU 55  UU 66  UU
Profondeur 360 mm 2000583 2000584 2000585 2000586 2000587

Profondeur 460 mm 2000589 2000590 2000591 2000592 2000593

Profondeur 563 mm — 2000595 2000596 2000597 2000598

6

CHÂSSIS

Les références suivantes correspondent aux modèles les plus fréquemment utilisés :

> Avec ou sans poignée > Fond plein ou ajouré
> Avec ou sans loqueteau > Face avant brute ou brossée oxydée incolore

CCHÂSSIS AVEC POIGNÉES

>> FFoonndd  pplleeiinn,,  ssaannss  llooqquueetteeaauu

Livré avec face avant brute ou brossée oxydée (à préciser à la commande).

CCHÂSSIS SANS POIGNÉE

>> FFoonndd  pplleeiinn,,  ssaannss  llooqquueetteeaauu

Livré avec face avant brute ou brossée oxydée (à préciser à la commande).

>> FFoonndd  pplleeiinn,,  aavveecc  llooqquueetteeaauuxx

Livré avec face avant brossée oxydée.

>>  FFoonndd  aajjoouurréé,,  ssaannss  llooqquueetteeaauu

Livré avec face avant brute ou brossée oxydée (à préciser à la commande).

DDiimmeennssiioonnss 22  UU 33  UU 44  UU 55  UU 66  UU
Profondeur 360 mm 2000670* 2000671 2000672 2000673 2000674

Profondeur 460 mm 2000675* 2000676 2000677 2000678 2000679

Profondeur 563 mm — 2000680 2000681 2000682 2000683

>>  FFoonndd  aajjoouurréé,,  aavveecc  llooqquueetteeaauuxx

Livré avec face avant brossée oxydée.



PPANNEAU ARRIÈRE

Composition : 
1 panneau acier 12/10e zingué blanc
+ visserie.

PPOIGNÉES

Composition :
2 pièces en aluminium oxydé incolore + visserie.

FFOND PLEIN

Composition : 
1 fond acier 12/10e zingué blanc + visserie.

22  UU 33  UU,,    44  UU,,    55  UU,,    66  UU
2000607 2000608

PPrrooff..  336600 PPrrooff..  446600 PPrrooff..  556633
2000610 2000611 2000612

22  UU 33  UU  44  UU  55  UU 66  UU
2000601 2000602 2000603 2000604 2000605

PPrrooff..  336600 PPrrooff..  446600 PPrrooff..  556633
2000537 2000538 2000539

PPrrooff..  336600 PPrrooff..  446600 PPrrooff..  556633
2000548 2000549 2000550

FFiigg..  7722

FFiigg..  7744

FFiigg..  7755

FFiigg..  7733

CCAPOT AJOURÉ

Caractéristiques :
Assure la protection et permet l’aération 
(jusqu’à 60 % d’aération).

Composition :
- 1 capot ajouré acier 10/10e zingué blanc.
- 4 vis M3.
- 4 écrous-cage M3.

FFOND AJOURÉ

Caractéristiques :
- Facilite le montage des composants.
- Complète l’aération.

Composition :
1 fond ajouré acier 12/10e zingué blanc
+ visserie.
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COMPOSANTS

FFiigg..  7711
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MONTAGE EN BAIES 19�

KKIT GLISSIÈRES

Glissières télescopiques 3 bras, verrouillables, débrochables sans intervention mécanique.
Montage sur les flasques de châssis par écrous-cage M4.

Composition : 

- 2 glissières à billes.
- 2 ou 4 adaptateurs selon baie :

UUnniivveerrsseell  1199””    (Fig.81)
4 adaptateurs pour montage 
sur montants 19” (AV et AR).
RRééggllaabbllee    (Fig.82, gauche)
2 adaptateurs pour baie ATOS ; 
le châssis est réglable en hauteur
par excentriques (+ ou - 2,5mm).
RRaappiiddee    (Fig.82, droite)
2 adaptateurs à accrochage 
pour baie ATOS.

- Visserie.

GGlliissssiièèrreess  UUnniivveerrsseell  1199””
Baie P.600 2000634 2000635 2000636 2000637°

Baie P.800 - - 2000644 2000645

GGlliissssiièèrreess  EEvvoolluuttiioonn  //  BBaassiicc
Réglable 2000651 2000557 2000652 2000653*

Rapide 2000655 2000656 2000657 2000658*

GGlliissssiièèrreess  DDeexxiimmaa
Réglable 2000660 2000661 2000662* 2000663*

Rapide 2000665 2000666 2000667* 2000668*
° Ce montage occasionne un dépassement des glissières à l’arrière de la baie

* Ne se monte pas en baie profondeur 600

FFiigg..  8811

FFiigg..  8822

LLoonngguueeuurr 335500 445500 555500 665500
CCoouurrssee 440000 550000 660000 770000
CChhaarrggee 4444  kkgg 5544  kkgg 6600  kkgg 6644  kkgg
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ACCESSOIRES

GGUIDE-CARTE

Caractéristiques :
- Pour maintien de carte, 

même non standard.
- Se fixe sur fond ajouré 

ou sur flasques.

Composition :
- 2 supports carte 

verrouillables polyester.
- 2 supports acier 12/10e.
- Visserie.

Livré en kit.

Longueur   95 2000599
Longueur 126 2000600

EENTRETOISE

Caractéristiques :
- Pour montage entre 

flasques.
- Permet le passage de 

câbles et leur fixation.

Composition :
- 1 entretoise acier 12/10e, 

zingué blanc. 
- 2 vis M4.
- 2 écrous cage M4.

Code 2000541

GGUIDE-CÂBLES

Caractéristique :
- Pour maintien des câbles

en sortie de châssis.

Montage :
- Sur la baie, avec support 

19” 2U fourni.
- Sur le châssis, équerre

permettant une distance
entre le guide-câbles et 
la face AR de 0 à 50 mm.

Composition :
- 1 support flexible ht 46 mm.
- 2 pièces de fixation.
- Visserie.

Guide-câbles 2000669

FFiigg..  9911

FFiigg..  9922

FFiigg..  9933



LE CHÂSSIS POLYVALENT

Châssis sur feuillures en position verrouillage.

Réglage des équerres de fixation 
de guide-câbles sur glissières

Différentes sorties possibles des châssis
selon modèle de glissières
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Services commerciaux Standard 19� 
France et Export

48, avenue des Frères Lumière
B.P. 32
78192 Trappes cedex  FRANCE

Phone : (33) 1 30 16 21 21
Fax : (33) 1 30 62 39 87
E-mail : commercial@atos-racks.com 
Site : www.atos-racks.com

ATOS  S.A.S.  AU CAPITAL DE 6 560 000 EUROS  -  SIÈGE SOCIAL :  ROUTE DE COURTONNE - 14100 GLOS

ACTIVITÉ ATG TOLKIT - ÉTABLISSEMENT DE GLOS ACTIVITÉ OSL SYSTÈMES - ÉTABLISSEMENT DE CARROS


