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Ender 3

Ender 5 Pro
Ender 3 Pro

CR-10 Max

CR-10S Pro



Imprimante 3D

Commandez directement sur notre site internet ! www.limpulsion.fr

Zone d’impression  220 x 220 x 250 mm
Vitesse d’impression 100 mm / s
Précision d’impression  élevée ± 0,1 mm

Zone d’impression  220 x 220 x 300 mm
Vitesse d’impression 180 mm / s
Précision d’impression  élevée ± 0,1 mm

Extrudeur MK-10
avec sur la base de son axe Y un profilé d’aluminium 
plus robuste de 40 x 40 mm pour plus de stabilité pour 
une qualité d’impression encore meilleure.

Plateau magnétique C-MAG
entièrement amovible et flexible 
pour détacher plus facilement 
les objets imprimés de la surface 
d’impression.

Impression 3D haute précision

330 € HT

185 € HT

ENDER3

ENDER5PRO

215 € HT

ENDER3PRO

Ender-3

Ender-5 Pro

Ender-3 Pro

Alimentation 
Meanwell
puissance
et qualité

Extrudeur métal Carte mère
améliorée V1.15

Tube filament 
Capricorn en téflon

Imprimante 3D
 Technologie FDM (Modélisation par dépôt en fusion)
 En kit, assemblage facile et rapide - structure monobloc
 Technologie d’impression : FDM /FFF /LPD
 Facile à assembler - struture monobloc
 Equipée d’un plateau chauffant
 Filament : 1.75 mm PLA, ABS, TPU, bois, fibre carbone...
 Epaisseur de couche : 0.1 - 0.4 mm
 Diamètre de la buse : 0.4 mm
 Format de fichier : STL, OBJ, G-Code
 Mode de fonctionnement : en ligne ou SD hors-ligne
 Température de buse (max) : 255 °C
 Température (max) : 110 °C (en 5 min.)

L’imprimante 3D Ender-3 Pro présente les mêmes 
caractéristiques techniques générales que la Ender-3 
avec quelques spécificités supplémentaires :

Imprimante 3D
 Technologie FDM (Modélisation par dépôt en fusion)
 En kit, assemblage facile et rapide - structure monobloc
 Grande surface de travail
 Technologie d’impression : FDM /FFF /LPD
 Equipée d’un plateau chauffant / plateau magnétique
flexible /extrudeur MK-10
 Filament : 1.75 mm PLA, ABS, TPU, bois, fibre carbone...
 Epaisseur de couche : 0.1 - 0.4 mm
 Diamètre de la buse : 0.4 mm
 Format de fichier : STL, OBJ, G-Code
 Mode de fonctionnement : en ligne ou SD hors-ligne
 Température de buse (max) : 255 °C
 Température (max) : 110 °C (en 5 min.)



Imprimante 3D

Commandez directement sur notre site internet ! www.limpulsion.fr

Zone d’impression  300 x 300 x 400 mm
Vitesse d’impression 180 mm / s
Précision d’impression  élevée ± 0,1 mm

Impression 3D haute précision et grand volume XXL

415 € HT

CR10SPRO

690 € HT

CR10MAX

CR-10S Pro

CR-10 Max
Imprimante 3D pour imprimer des objets de grande taille
 Technologie FDM (Modélisation par dépôt en fusion)
 En kit, assemblage facile et rapide - structure monobloc
 Grande surface de travail
 Equipée d’un plateau chauffant / plateau magnétique
flexible /extrudeur MK-10
 Plateau d’impression haute résistance en carborundum
 BL-TOUCH inclus : nivellement automatique
 Extrudeuse à double entraînement
 Filament : 1.75 mm PLA, ABS, TPU, bois, fibre carbone...
 Epaisseur de couche : 0.1 - 0.4 mm
 Diamètre de la buse : 0.4 mm (standard) ou 0.8 mm
 Format de fichier : STL, OBJ, G-Code
 Mode de fonctionnement : en ligne ou SD hors-ligne
 Ecran tactile LCD 4.3 ‘‘
 Température de buse (max) : 255 °C
 Température (max) : 110 °C (en 5 min.)
 En cas d’arrêt involontaire de l’impression, la machine
reprend où elle en était sans abimer l’objet en création.

Zone d’impression  450 x 450 x 470 mm
Vitesse d’impression 180 mm / s
Précision d’impression  élevée ± 0,1 mm

Alimentation Meanwell
puissance et qualité

Alimentation 
Meanwell

puissance et qualité

Imprimante 3D pour imprimer des objets de grande taille
 Technologie FDM (Modélisation par dépôt en fusion)
 En kit, assemblage facile et rapide - structure monobloc
 Grande surface de travail
 Equipée d’un plateau chauffant / plateau magnétique
flexible /extrudeur MK-10
 Plateau d’impression haute résistance en carborundum
 BL-TOUCH inclus : nivellement automatique
 Extrudeuse à double entraînement
 Filament : 1.75 mm PLA, ABS, TPU, bois, fibre carbone...
 Détection de fin du filament
 Mise à niveau automatique de la matrice
 Epaisseur de couche : 0.1 - 0.4 mm
 Diamètre de la buse : 0.4 mm
 Format de fichier : STL, OBJ, G-Code
 Mode de fonctionnement : en ligne ou SD hors-ligne
 Ecran tactile LCD 4.3 ‘‘
 Température de buse (max) : 255 °C
 Température (max) : 110 °C (en 5 min.)
 En cas d’arrêt involontaire de l’impression, la machine
reprend où elle en était sans abimer l’objet en création.



Consommables et accesoires
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Siège social : 48 rue Antoine de LAVOISIER - Z.I. de la Sphère - B.P. 45 - 14202 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Tél.: 02 31 47 53 88 - Fax : 02 31 47 36 80  contact@limpulsion.fr

                                      Bureau d’île de France : Patricia SADOC Tél.: 06 07 69 35 98
www.limpulsion.fr

Kit capteur de mise à niveau automatique pour 
imprimante 3D
 Permet de mesurer avec précision l’inclinaison de la
surface du lit

 Systeme BLtouch creality
 Pour imprimante :
Ender-3 / Ender-3s / Ender-3 /ender 5/CR10/CR-10 mini

 Taille 235 x 235 mm
 Epaisseur : 4 mm

Kit auto Levelig BL TOUCH

Plateau de verre

Plateau magnétique

Accessoires

46 € HT

9.90 € HT

12.90 € HT

CRE2001020149

CRE3007020009

CRE3007070019

 Taille 235 x 235 mm
 Epaisseur : 1 mm

Le filament NR-PLA de Creality est fabriqué à partir de 
matières premières de haute qualité et parfaitement 
enroulé.
Le filament pour impression 3D NR-PLA est plus durable 
que les autres filaments PLA et imprime parfaitement.
 Pas de déformation - Bonnes propriétés d’écoulement
 Diamètre : 1,75 mm ± 0,02 mm
 Température d’impression : 180-210 ° C
 Lit chauffant : 0-50 ° C
 Densité : 1.25 g/cm³ (@21.5°C)
 Résistance aux chocs : 7.5 kJ/m²
 Conditionnement : bobine de 1 kg

17.92 € HT
à partir de

Fil PLA

Consommables

PLA175NR00 Noir 17.92 €
PLA175NR02 Rouge 17.92 €
PLA175NR04 Jaune 17.92 €
PLA175NR06 Bleu 17.92 €
PLA175NR09 Blanc 17.92 €

Autres couleurs disponibles, nous consulter.




