
Références 
en gras :
disponibilité
immédiate. 
En maigre :
vérifier le délai
auprès du
commercial.

7

BaIEs It-lan préconfIGUréEs BaIE It-lan à confIGUrEr

Baie sans haBiLLage avanT-arriere

u 1 structure mécano-vissée 
u 1 toit avec découpes ventilation et 
pré-découpe(s) de passage de câbles

u 4 vérins de réglage
u 2 panneaux latéraux

PorTes

À monter à l’avant ou à l’arrière de la baie. 
Existent en largeurs 600 et 800 mm.
u Porte verre Sécurit, simple et 
double-battant

u Porte pleine, simple et double-battant
u Porte double-battant perforée

Option : Jeu de 2 charnières pour montage de porte à gauche. Code  109313

Nota : 2 jeux sont nécessaires pour la porte verre simple battant L.800 en 42 et 47U.

PanneaU 

En acier peint RAL 9005.
2 versions : 
u Panneau arrière 
u Panneau latéral 
Existent en L.600 et L.800,
et en P.600/800 et P.1000. 
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Larg. Prof. 24 U Poids 36 U Poids 42 U Poids 47 U Poids

600

600 109015 34 kg 109019 49 kg 109023 55 kg 109027 60 kg

800 109016 41 kg 109020 58 kg 109024 64 kg 109028 70 kg

1000 109168 48 kg 109170 67 kg 109172 73 kg 109174 80 kg

800

600 109017 38 kg 109021 54 kg 109025 59 kg 109029 64 kg

800 109018 46 kg 109022 63 kg 109026 69 kg 109030 75 kg

1000 109169 54 kg 109171 72 kg 109173 79 kg 109175 84 kg

Larg. Prof. 24 U Poids 36 U Poids 42 U Poids 47 U Poids

600

600 109031 26 kg 109035 38 kg 109039 41 kg 109043 45 kg

800 109032 31 kg 109036 42 kg 109040 46 kg 109044 50 kg

1000 109176 36 kg 109178 46 kg 109180 51 kg 109182 55 kg

800

600 109033 30 kg 109037 42 kg 109041 45 kg 109045 49 kg

800 109034 36 kg 109038 47 kg 109042 50 kg 109046 54 kg

1000 109177 42 kg 109179 52 kg 109181 55 kg 109183 59 kg

Larg. Battant 24 U Poids 36 U Poids 42 U Poids 47 U Poids

et Porte verre Securit

600
simple 109184 8 kg 109185 12 kg 109055 13 kg 109186 15 kg

double 109190 8 kg 109191 12 kg 109192 14 kg 109193 15 kg

800
simple 109187 11 kg 109188 16 kg 109049 18 kg 109189 20 kg

double 109194 11 kg 109195 16 kg 109196 18 kg 109197 21 kg

et Porte pleine

600
simple 109060 6 kg 109064 9 kg 109068 10 kg 109072 11 kg

double 109061 7 kg 109065 10 kg 109069 12 kg 109073 13 kg

800
simple 109062 8 kg 109066 12 kg 109070 14 kg 109074 15 kg

double 109063 9 kg 109067 13 kg 109071 16 kg 109075 17 kg

Porte double battant perforée

Largeur 600 109198 7 kg 109199 10 kg 109059 11 kg 109200 12 kg

Largeur 800 109201 9 kg 109202 13 kg 109058 15 kg 109203 16 kg

Panneau arrière plein

Baie L.600 109204 5 kg 109205 7 kg 109057 8 kg 109206 9 kg

Baie L.800 109207 7 kg 109208 9 kg 109051 11 kg 109209 12 kg

Panneau latéral plein

Baie P.600/P.800 109253 5 kg 109254 7 kg 109056 8 kg 109255 9 kg

Baie P.1000 109256 7 kg 109257 9 kg 109258 11 kg 109259 12 kg

BaIE It-lan à confIGUrEr
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L’approvisionnement des composants non
montés nécessite un emballage spécifique
selon les codes ci-dessous. Il peut contenir
au maximum deux éléments, soit : 
deux portes, deux panneaux, ou une porte
et un panneau.

Hauteur Dimensions colis 600 800 1000

24U 800x1200x175 108595 108596 108597

36 à 47U 800x2350x202 108598 108599 108600

u 2 montants intérieurs 
19” avant

u 1 borne de terre pour 
mise à la masse générale

u 1 kit de liaison pour 
extension

u 1 borne de terre pour 
mise à la masse générale

exTension 

u 1 structure mécano-vissée en acier 
u 1 toit avec découpes ventilation et 
pré-découpe(s) de passage de câbles

u 4 vérins de réglage
u 2 montants intérieurs 19” avant
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