
ALD

LED bloc d‘alimentation sur fiche – 914 lx1 ALD 1300/850/D

16 W 100 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable 2391 lx1 113 686 000 - 007 531 68

* Em = éclairement moyen ; Emax = éclairement maximal ; 1 Dimensions du champ mesuré : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 50 cm

Équipement Appareillage Dimensions Em Modèle

Puissance Alimentation Particularité Emax* N° d‘article 

ALD - VARIABLE ET FONCTIONNEL

LUMINAIRE SUR BRAS ARTICULES

ALD en résumé

• Technologie LED

• Température de couleur : blanc neutre 5.000 K

• Indice de rendu des couleur Ra > 80

• Protection anti-éblouissement via diffuseur satiné

•  Corps du luminaire en aluminium anodisé et 

plastique gris

•  Diffuseur en PC

• Technique d’articulation ergonomique avec   

   articulation 3D au niveau de la tête

• Interrupteur tactile sur la tête pour 

 Allumage/Exctinction et gradation

• Indice de protection IP 20, classe de protection II

• Livré avec 3 m de câble d’alimentation et fiche

    secteur CEE 7/16 (fiche euro), BS 1363 et 

   NEMA 1-15P

• Accessoire inclus : pince de table 

   (ouverture : 0-70 mm)
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