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Colliers SES®-CX

en polyamide 6 noir

V/01
C10/3-01C10/3-01

Ces colliers universels préformés peuvent s'adapter à différents diamètres grâce à une

rainure de réglage. Ils permettent la fixation de faisceaux de câbles de 4,5 à 35 mm de

diamètre pour 6 grandeurs de colliers. Bonne résistance au vieillissement, à l'ozone,

aux UV et à la corrosion.

Matière : Polyamide 6

Couleur : Noir

code Ø de largeur
type article serrage (mm) mm

Colliers SES-CX nus

CX-6 0114 0001 010 100 4,5 - 6,5 13

CX-9 0114 0002 010 100 6 - 9 13

CX-13 0114 0003 010 100 7,5 - 13 13

CX-21 0114 0004 010 100 13 - 21 13

CX-28 0114 0005 010 100 21 - 28 13

CX-35 0114 0006 010 100 28 - 35 13

• Colliers SES-CX nus - pour  Ø 4,5 à 35 mm  (-40 à +130°C)

Ces colliers universels préformés peuvent s'adapter à différents diamètres grâce à une

rainure de réglage. Ils permettent la fixation de faisceaux de câbles délicats ou

d'éléments soumis à des vibrations. Bonne résistance au vieillissement, à l'ozone, aux

UV et à la corrosion.

Matière du collier : Polyamide 6

Revêtement : Polychloroprène

Couleur : Noir

• Colliers SES-CX à revêtement caoutchouc - pour Ø 1 à 32 mm  (-10 à +120°C)

code Ø de largeur
type article serrage (mm) mm

Colliers SES-CX revêtement caoutchouc                                                           

CX-6   caoutchouc 0114 0021 010 100 1 - 5 13

CX-9   caoutchouc 0114 0022 010 100 4 - 7 13

CX-13 caoutchouc 0114 0023 010 100 7 - 11 13

CX-21 caoutchouc 0114 0024 010 100 10 - 17 13

CX-28 caoutchouc 0114 0025 010 100 13 - 24 13

CX-35 caoutchouc 0114 0026 010 100 20 - 32 13

Ces colliers universels préformés peuvent s'adapter à différents diamètres grâce à une

rainure de réglage. Ils permettent la fixation de faisceaux de câbles délicats ou

d'éléments soumis à des vibrations. Bonne résistance au vieillissement, à l'ozone, aux

UV et à la corrosion.

Matière du collier : Polyamide 6

Revêtement : Mousse néoprène

Couleur : Noir

• Colliers SES-CX à revêtement mousse - pour Ø 1 à 32 mm (-40 à +70°C)

code Ø de largeur
type article serrage (mm) mm

Colliers SES-CX revêtement mousse                                                                  

CX-6   mousse 0114 0031 010 100 1 - 5 13

CX-9    mousse 0114 0032 010 100 2 - 7 13

CX-13  mousse 0114 0033 010 100 5 - 12 13

CX-21  mousse 0114 0034 010 100 6 - 17 13

CX-28  mousse 0114 0035 010 100 13 - 24 13

CX-35  mousse 0114 0036 010 100 20 - 32 13
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