
A-A 1.24 IX/12

Référence

article

Ø H L

G mm mm mm mm

Joint court en une partie sans perçage

Filetage de raccordement métrique court

A1000.06.30 M  6x1,0 3,5 8 12 5

A1000.08.30 M  8x1,25 5,0 11 14 5

A1000.10.30 M10x1,5 6,0 13 15 5

A1000.12.30 M12x1,5 8,0 15 17 5

A1000.17.30 M16x1,5 10,5 18 22 5

A1000.20.30 M20x1,5 15,0 24 23 6

A1000.25.30 M25x1,5 20,5 30 28 7

A1000.32.30 M32x1,5 25,5 36 28 8

A1000.40.30 M40x1,5 33,0 46 31 8

A1000.50.30 M50x1,5 42,0 55 34 9

A1000.63.30 M63x1,5 52,0 70 37 10

Joint court en une partie sans perçage

Filetage de raccordement Pg court

A1000.07.30 Pg  7 8,0 15 17 6

A1000.09.30 Pg  9 10,5 18 22 6

A1000.11.30 Pg 11 12,0 21 21 6

A1000.11.20.30 Pg 11 15,0 24 23 6

A1000.13.30 Pg 13 15,0 24 23 6

A1000.16.30 Pg 16 15,0 24 23 6

A1000.16.25.30 Pg 16 18,5 30 28 6

A1000.21.30 Pg 21 20,5 30 28 7,5

A1000.21.32.30 Pg 21 23,0 36 28 7,5

A1000.29.30 Pg 29 27,5 38 28 8

A1000.29.40.30 Pg 29 33,0 46 31 8

A1000.36.30 Pg 36 35,0 50 32 8

A1000.36.50.30 Pg 36 42,0 55 34 8

A1000.42.30 Pg 42 42,0 55 34 10

A1000.48.30 Pg 48 49,0 65 37 11

IP68 (10 bar) / IP69K

Presse-étoupe
joint plein à percer

Matière laiton nickelé

joint intérieur : NBR, sans perçage

joint torique : NBR

Températures d'utilisation : -40 à +100°C

MS NBR

Remarque: Les joints peuvent être facilement usinés, après congélation à -25°C.
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A-A 1.25 IX/12

IP68 (10 bar) / IP69K

Presse-étoupe
joint plein à percer

pour hautes températures

Matière laiton nickelé

joint intérieur : FPM, sans perçage

joint torique : FPM

Températures d'utilisation : -25 à +200°C

MS FPM

Référence

article

Ø H L

G mm mm mm mm

Joint court en une partie sans perçage

Filetage de raccordement métrique court

A1000.06.30.91 M  6x1,0 3,5 8 12 5

A1000.08.30.91 M  8x1,25 5,0 11 14 5

A1000.10.30.91 M10x1,5 6,0 13 15 5

A1000.12.30.91 M12x1,5 8,0 15 17 5

A1000.17.30.91 M16x1,5 10,5 18 22 5

A1000.20.30.91 M20x1,5 15,0 24 23 6

A1000.25.30.91 M25x1,5 20,5 30 28 7

A1000.32.30.91 M32x1,5 25,5 36 28 8

A1000.40.30.91 M40x1,5 33,0 46 31 8

A1000.50.30.91 M50x1,5 42,0 55 34 9

A1000.63.30.91 M63x1,5 52,0 70 37 10

Joint court en une partie sans perçage

Filetage de raccordement Pg court

A1000.07.30.91 Pg  7 8,0 15 17 6

A1000.09.30.91 Pg  9 10,5 18 22 6

A1000.11.30.91 Pg 11 12,0 21 21 6

A1000.11.20.30.91 Pg 11 15,0 24 23 6

A1000.13.30.91 Pg 13 15,0 24 23 6

A1000.16.30.91 Pg 16 15,0 24 23 6

A1000.16.25.30.91 Pg 16 18,5 30 28 6

A1000.21.30.91 Pg 21 20,5 30 28 7,5

A1000.21.32.30.91 Pg 21 23,0 36 28 7,5

A1000.29.30.91 Pg 29 27,5 38 28 8

A1000.29.40.30.91 Pg 29 33,0 46 31 8

A1000.36.30.91 Pg 36 35,0 50 32 8

A1000.36.50.30.91 Pg 36 42,0 55 34 8

A1000.42.30.91 Pg 42 42,0 55 34 10

A1000.48.30.91 Pg 48 49,0 65 37 11

Remarque: Les joints peuvent être facilement usinés, après congélation à -25°C.
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