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Connecteur RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QP8 - 1406334
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Connecteur RJ45, Indice de protection: IP20, Nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, Matériau: Zinc coulé sous
pression, Mode de raccordement: IDC, Section raccordable: AWG 23-22, Sortie du câble: droite, Haute
résistance aux vibrations ; blindage 360° ; thème One-Piece ; fabrication ne nécessitant pas d'outils spéciaux

Propriétés produit
■ Confection sans outil spécial

■ One-Piece Design

■ blindage à 360°

■ Résistance élevée aux chocs et aux vibrations

Données commerciales
Unité de conditionnement 1 pcs

GTIN

Poids par pièce (hors emballage) 0.0285 KGM

Numéro du tarif douanier 85366990

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques
Nombre de pôles 8

Enfichable RJ45

Cycles d'enfichage ≥ 750

Mode de raccordement IDC

Section raccordable AWG 23 ... 22 (rigide)

23 ... 22 (souple)

Diamètre de câble max. 5 mm ... 9 mm

Diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9 mm

Sortie du câble droite

Conditions d'environnement
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C
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Connecteur RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QP8 - 1406334
Caractéristiques techniques

Indications concernant les matériaux
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Matériau du boîtier Zinc coulé sous pression

Caractéristiques électriques
Nombre de pôles 8

Vitesse de transmission 10 GBit/s

Normes et spécifications
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27260701

eCl@ss 5.1 27260701

eCl@ss 6.0 27260704

eCl@ss 7.0 27440402

eCl@ss 8.0 27440101

ETIM

ETIM 3.0 EC001121

ETIM 4.0 EC002643

ETIM 5.0 EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211810

UNSPSC 7.0901 39121409

UNSPSC 11 39121409

UNSPSC 12.01 39121409

UNSPSC 13.2 39121409

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex
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Connecteur RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QP8 - 1406334
Homologations

homologations demandées

Détails des approbations

EAC 

Schémas

Dessin coté

13,753
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