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C4
Ring terminal Ø 4 for type 1, 7, 8, 9, 10 - Cosse à souder pour type 1, 7, 8, 9, 10

Kabelschuh zum Verlöten für Typ 1, 7, 8, 9, 10
Pack

100 / 100020060
Female Faston 4.8 - Faston femelle 4,8

Buchsenfaston 4,8

E 12 x 0,75
Upholding nut  - Ecrou de maintien

Rundmutter

Ø 4 mm SAFETY SOCKETS According to IEC 61010-1

DOUILLES DE SECURITE Ø 4 mm Selon CEI 61010-1

Ø 4 mm SICHERHEITSEINBAUBUCHSEN Nach IEC 61010-1

Type 1

Type

Reference

Référence

Bestell-Nr

Max current

I admissible

Bemessungs-strom

Voltage

Tension

Bemessungs-
spannung

m 

maxi
Pack

Colours

Couleurs

Farben

#

Drilling (mm)

Perçage (mm)

Bohrung (mm)

R N Bl V J Bc Bn Vt G J/V

1 3283-F - # 36 A 600 V CAT II

< 5

10

ø 8 + 0,2 - 0

2
3261 - C - #

3261 - I - #

25 A

1000 V CAT III

ø 12 + 0,1

3 3243/PCB - # 50
ø 2 + 0,2 - 0

4 3253/PCB - #

10

5 3263/PCB - #

6
3264 - C - #

3264 - I - #

1000 V CAT I

600 V CAT II - 300 V CAT III
ø 12 + 0,1

7
3268 - C

3268 - I

36 A

1000 V CAT III

8 3288
Plastic ø 12,2 + 0,2

Metal ø 12,5 ± 0,05

9 3284 - MD 600 V CAT II ø 8 + 0,2

10 3268Is - # 300 V CAT II ø 4,4 ± 0,1

Type 2

Type 10Type 7 Type 9Type 8

Type 4

Type 5 Type 6

Type 3Surface mounting

Montage en saillie

Vorstehender Aufbau

Horizontal PCB setting up

Implantation sur CI horizontal

Einfürhung auf horizontalen IC

Surface mounting

Montage en saillie

Vorstehender Aufbau

Switch socket

Douille interrupteur

Buchsenschaltung

Fixing : Nut

Fixation : par écrou

Fixierung : Schlitzmutter

Fixing : Nut

Fixation : par écrou

Fixierung : Schlitzmutter

Fixing : press fit

Fixation : par pression

Fixierung : Einpressen

Faston flexible up to 90°

Faston pliable jusqu’à 90°

Faston faltbar 90°

Vertical PCB setting up

Implantation sur CI vertical

Einführung auf vertikalen IC

Vertical PCB setting up

Implantation sur CI vertical

Einführung auf vertikalen IC

X = 11 mm X = 20,5 mm


