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A B C ø D E F ø G

1 41 27 32,2 M 3 9 5 28

2 45,4 32 36,4 M 3 9 5 34

3 52,6 43 47,6 M 4 10 6 48

4 58 47 53,8 M 4 10 6 54

5 65 54 61,5 M 4 10 6 62

00 533 328 006 533 328 016

0 533 368 006 533 368 016

1 536 945 006 536 945 016

1 3-4-6 536 935 006 532 900 006 536 945 006 504 222 006 042 547 006

1 3-4-6 536 935 006 532 328 006 536 945 006 504 222 006 532 998 006

1 3-4-6 536 935 006 630 135 006 536 945 006 504 222 006 042 937 006

2 4 (ø4)-8-12 536 937 006 532 960 006 536 946 006 504 222 006 532 955 006

2 4 (ø4)-8-12 536 937 006 532 329 006 536 946 006 504 222 006 532 955 006

2 4 (ø4)-8-12 536 937 006 630 138 006 536 946 006 504 222 006 532 955 006

3 17 536 996 006 532 940 006 536 947 006 504 266 006 042 940 006

3 17 536 996 006 532 350 006 536 947 006 504 266 006 042 943 006

3 17 536 996 006 630 155 006 536 947 006 504 266 006

4 25 536 880 006 532 940 006 504 266 006 042 940 006

4 25 536 880 006 532 350 006 504 266 006 ou 042 943 006

4 25 536 880 006 630 155 006 504 266 006

5 35-52 536 881 006 630 171 006 536 136 016 504 266 006 042 945 006

5 35-52 536 881 006 630 175 006 536 136 016 504 266 006 042 945 006

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis

Boîtier nombre Boîtier complet Accessoires

de cts Vis ISO Serre câble 10 Joints sous embase Embout à souder

ou ou

ou ou

ou

ou

ou ou

ou

ou

ou

ou

Boîtier Cotes mm

Boîtiers pour embase des séries Standard et Rapide 

Boîtier Sachet de 10 Sachet de 10 

joints sous embase en néoprène joints sous embase en viton pour PE

Joints sous embase des séries Miniature Push-Pull Atto et Natto

Les joints d’étanchéité sont utilisés pour atteindre l’indice de protection: IP 54/65 selon la fiche associée.

Accessoires – Boîtiers pour embase

B carré

4 taraudages D
à 90° sur ø G

sachet de 100 
Vis ISO


