
A-A 7.8 IX/12

Référence

article

M

G mm mm

Filetage métrique

A8212 M12x1,5 17 5,5 5

A8217 M16x1,5 22 5,5 5

A8220 M20x1,5 26 6,5 5

A8225 M25x1,5 32 7,0 5

A8232 M32x1,5 41 7,0 5

A8240 M40x1,5 50 7,0 5

A8250 M50x1,5 60 8,5 5

A8212.40 M12x1,5 17 5,5 2

A8217.40 M16x1,5 22 5,5 2

A8220.40 M20x1,5 26 6,5 2

A8225.40 M25x1,5 32 7,0 2

A8232.40 M32x1,5 41 7,0 2

A8240.40 M40x1,5 50 7,0 2

A8250.40 M50x1,5 60 8,5 2

Filetage Pg

A8207 Pg   7 19 5 5

A8209 Pg   9 22 6 5

A8211 Pg 11 24 6 5

A8213 Pg 13 27 6 5

A8216 Pg 16 30 6 5

A8221 Pg 21 36 7 5

A8229 Pg 29 46 7 5

A8236 Pg 36 60 8 5

A8242 Pg 42 65 8 5

A8248.48 Pg 48 70 8 5

A8207.40 Pg   7 19 5 2

A8209.40 Pg   9 22 6 2

A8211.40 Pg 11 24 6 2

A8213.40 Pg 13 27 6 2

A8216.40 Pg 16 30 6 2

A8221.40 Pg 21 36 7 2

A8229.40 Pg 29 46 7 2

A8236.40 Pg 36 60 8 2

A8242.40 Pg 42 65 8 2

A8248.48.40 Pg 48 70 8 2

Contre-écrous 
Polyamide

Matière : polyamide chargé fibre de verre

Exécution : 6 pans

coloris : gris clair = 5, RAL 7035

noir = 2, RAL 9005

Températures d'utilisation : -40 à +100°C 

Contre-écrous PA


