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* Supports 2.5/3.5 IDE and SATAHDDs.
* USB 2.0 adapter cable for fastand

‘easy HDD connections - no extemal
enclosure needed. Use any 2.5 / 3.5 IDE

hard drive or SATA hard disk as an

‘additional external hard div. Ideal for

service, maintenance, hassie-free temporary

HDD access,e. for data backups and restore purposes

+ Disposes a USB Y-cablefor better and stable power supply
« Ideal for Service or Backup, never having to open a computer

case or mount hard drives Inan enclosure

Connexion facile et transfert rapide pour la sauvegarde des
fichiers sur tout disque dur/SSD

Cable adaptateur USB 2.0 pour une connexion facile
et rapide du disque dur - pas de boitier externe
nécessaire. Utilisez n'importe quel disque dur IDE
2,5/ 3,5 ou un disque dur SATA comme un disque
dur externe supplémentaire. Idéal pour un accés
facile temporaire pour les réparations et la
maintenance du disque dur, par exemple pour les
sauvegardes et restauration de données.
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Prise en charge des disques durs IDE 2.5/3.5 et SATA (et disques durs de 1,8 seulement avec
adaptateur approprié, non inclus)

Prise en charge SATA, SATA Il

Compatible USB 2.0 (Haut débit)

Capacité : jusqu'a 3 To

Compatible avec la classe USB Mass Storage

Fournit un Y-cable USB pour une alimentation plus stable et plus performante.
Prise en charge de la fonction USB 480Mbps Haut débit (HS) et Full Speed 12Mbps
Prise en charge du mode ATA/ATAPI Ultra DMA

Prise en charge du jeu de commandes ATA/ATAPI PACKET

Prise en charge du mode d'adressage ATA / ATAPI LBA 48 bits

Transfert de données a haut débit, faible consommation électrique
Fonctionnement indiqué par voyant bleue

Incl. alimentation

Supporte de Windows 8, 7, Vista, XP et Mac OS 10.x

PACKAGE CONTENT

Céable USB 2.0 IDE & SATA

Manuel d'utilisation

Alimentation (12V 2A/5V 2A)

Cable d'alimentation pour disques durs IDE
Connecteur IDE (Molex 4 broches) <=> Connecteur SATA 15 broches
Fiche IDE (Molex 3 broches) <=> prise SATA 15 broches
raccord 1:

raccord 2:

Certifié par UL:

chapeau:

blindage:

AWG:

Matériau des fils:

Surface de contact:

Couleur du cable:

Couleur des raccords:

longueur: m

emballage:

USB 2.0




© Supports 2.8/3. D€ and AT WDDS

‘% y USB 2.0

www.digitus.info



