
HL 1810 S

Pistolet à air chaud d'emploi universel à trois réglages de chauffage et de débit pour la
plupart des travaux à l'intérieur et à l'extérieur.

Doté d'une puissance de 1 800 watts, le ventilateur peut atteindre une température de 600°C avec un débit d'air de 500 l/min. Le HL 1810 S

constitue donc la solution idéale pour de nombreux travaux quotidiens à l'air chaud effectués sans buses de réduction.

Possibilités de réglage

La température et le débit d'air se règlent sur trois allures au niveau de l'interrupteur :

200 l/min, 50 °C ; 300 l/min, 400 °C ; 500 l/min, 600 °C

Position air froid pour refroidir rapidement les buses avant de les changer

Équipement

Double protection contre les surchauffes : thermostat et fusible thermique

Poignée soft ergonomique

Support soft antidérapant

Entrée d'air munie d'une grille de protection

Câble caoutchouc grande résistance

Pour fonctionnement manuel et en poste fixe

Exemples d’utilisation pour le pistolet à air chaud HL 1810 S

Farter des skis Desserrer des écrous de roue

Décaper la peinture Rétracter des câbles

Façonner Chimie

HL 1810 S

Réf. 348113

Dimensions (LxIxH) 260 x 90 x 205 mm

Puissance 1800 W

Tension 230 – 240 V, 50 Hz
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Position

Débit d'air

Température

1 2 3

200 l/min. 300 l/min. 500 l/min.

50°C 400°C 600°C

Réglage de la température à 3 allures

Affichage de la température -

Poids 780 g

Sous réserve de modifications techniques
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