
 

 

 

i-CON nano - station de soudage digital   

Petit et puissant! - La station de soudage ERSA i-CON i-Tool nano avec le

fer à souder a une superficie de seulement 145 mm x 80 mm

 

 agrandir

Le dernier modèle de la famille des  produits Icon, l’Icon nano, répond parfaitement aux exigences

industrielles d’aujourd’hui, et ce malgré son encombrement réduit  (surface de seulement 145 x 80

millimètres). Cette station est tout aussi destinée pour la production en industrie électronique que pour

des applications spéciales en laboratoire ou en R&D. En outre, elle est également entièrement

antistatique selon des normes de MIL-SPEC/ESA.

   

L’icon nano se caractérise par sa simplicité d’utilisation, ainsi les paramètres d’usines proposent un

réglage manuel de la température et un mode standby.

A l’aide du logiciel gratuit de PC d’une carte micro-SD fournie en option, il est possible de régler des

températures fixes, 3 types de régulation et une fonction de coupure automatique.

    

Le concept technologique de l’Icon nano assure que les paramètres optimaux sont employés pour

chaque application. Ainsi l’Icon nano préfigure le nouveau standard en termes de stabilité process et

contrôle qualité, tout en préservant des faibles couts d’exploitations et d’investissements. Les fonctions

standby et extinction automatique assurent  une économie d’énergie et une plus longue durée de vie

des pannes.

      

L’Icon nano est livrée avec son fer I Tool nano.  Ce fer ultra léger et puissant emploie exactement la

même technologie d'élément de chauffe que son  grand frère, l’I Tool. Un large éventail de pannes est

disponible pour les deux fers. Conçu pour un usage intensif dans l’industrie électronique

professionnelle, la nouvelle station Icon nano d’ERSA, grâce à son prix très attractif,  permet également

à de plus petites structures de bénéficier d’un brasage manuel de grande qualité.

    

   

Descriptif et fonctions:

Faible encombrement (145 x 80 millimètres) 1.

Entièrement antistatique selon des normes de MIL-SPEC/ESA2.

3 températures paramétrables de 150 à  450°C3.

3 types de régulations4.

Fer ITool nano ergonomique ultra léger, puissance maximum de 80 W.5.

Large gamme de pannes6.

Fonction standby et extinction automatique7.

Fonction verrouillage par de mot de passe 8.

Fonction de calibration pour ajuster la température en bout de pannes9.

Paramétrage complet de la station par l'intermédiaire d’un logiciel simple et

d’une carte micro-SD

10.
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Puissance 68 W

Alimentation 230 V

Transformateur 16,5 V

Gamme de température 150 - 450 °C

Temps de chauffe 9 s

Pannes longues durées

Antistatique (yes/no) yes

Affichage digital (yes/no) yes

Poids approx. 2.000 g

Element chauffant 010102J
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