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DESCRIPTIF DU CABLE 
 

 

CONSTRUCTION 
 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
 

PARAMETRE UNITE VALEUR 
 

Tension nominale 

 

Tension de test 

 

Résistance d’isolement 

 

V 

 

V 

 

MΩ.km 

 

300 

 

3000 

 

> 200 

 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
 

 

AME 
Cuivre étamé 

Multibrins selon UL 1581 tab 20.1 

Avec AWG = 16, 18, 20, 22, 24, 26 ou 28 

 

ISOLATION 
PVC style 1581 CI43 – VW1 – CSA  TEW – FT1 

 

COULEURS DISPONIBLES 
Rouge        Bleu         Jaune           Marron          Blanc 

Violet        Gris          Orange        Noir 

 

MARQUAGE 

Identifiant     AWM   STYLE   1007/1569   80/105°C  

300V   VW1  –   Identifiant  CSA    TR    64    90°C    FT1  -  

AWG ( correspondant ) 

 

CONDITIONNEMENT 
Bobine de 305 m 

 

TEST A LA FLAMME VERTICALE 
VW-1 
 

 

Température de service 

 

 

UL 1007 : - 5°C  �  +80°C 

UL 1569 : - 5°C  �  +105°C 

 
  

  

 

 
 

 

REFERENCES CAE 

(toutes les réf ci-dessous sont  homologués 

UL 1007 et  UL 1569) 

AWG 

AME * 

Nbre de brins x ∅∅∅∅ BRIN  
(mm) 

 ∅∅∅∅ ISOLATION 
+/- 0.1 

(mm) 

RESISTANCE 

MAX. DU COND. 

(ΩΩΩΩ/km) 

UL 1007.16 16 19 x0 .30 2,30 13,7 

UL 1007.18 18 19 x 0.25 2.00 21,8 

UL 1007.20 20 19 x 0.20 1,75 34,5 

UL 1007.22 22 7 x 0,254 1,60 55 

UL 1007.24 24 7 x 0,203 1,45 93 

UL 1007.26 26 7 x 0,165 1,30 148 

UL 1007.28 28 7 x 0,13 1,20 237 

 

* la construction peut changer en fonction de la disponibilité du cuivre, mais elle est toujours en accord avec le standard UL 1581. 


